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Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

. LED 4000K CRI70 T3 12xLED /. - 4000K CRI70 T3 (12xLED)

. LED 4000K CRI70 T3 12xLED

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalogusunk tartalmaz.

Lampafényaram: 8140 Im
Vilagitotest fényarama: 7312 Im
Teliesitmény: 60.0 W

Fénykilépés 1 / Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=90%
C0-C180 =—C90-C270
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Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

. LED 4000K CRI70 T3 12xLED /. - 4000K CRI70 T3 (12xLED)

Fénykilépés 1 / Linearis LVK

400

320

240

160

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Kapdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

. LED 4000K CRI70 T3 12xLED /. - 4000K CRI70 T3 (12xLED)

Fénykilépés 1 / Fénys(riiségdiagram

C225 C180 C135
C270 C90
900
120000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

Mezdberény 60 Watt -ig EN 13201:2015

Mezéberény 60 Watt (M4), 280.00 m?
—D Burkolat: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
=
9 [ |
40,00 m
Ertékelési mezdkre vonatkozé eredmények
Karbantartasi tényez6: 0.90
60 Watt
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
20.75 > 0.40 > 0.60 <15 >0.30
v 0.76 v 0.57 v 0.73 v 14 v 0.36
Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkozé eredmények
Teljesitménysiriségi indikator (Dp) 0.020 W/Ixm?

Energiafogyasztasi siirliség
Elrendezés: 4000K CRI70 T3 (240.0 kWh/év)

DIALux

0.9 kWh/m? év

Mezéberény 60 Watt

. LED 4000K CRI70 T3
4
@)=
Q)]
(2)
Lampa: 12xLED
Fényaram (lampatest): 7312.44 Im
Fényaram (lampa): 8140.00 Im
Uzemorak
4000 h: 100.0 %, 60.0 W
W/km: 1500.0
Elrendezés: egyoldalas lent
Arbéctavolsag: 40.000 m
Oszlopkar délése (3): 0.0°
Oszlopkar hossza (4): 1.500 m
Fénypont magassaga (1): 8.500 m
Fényponttulnyulas (2): 0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
A fényerosség maximalis értékei
70° esetén: 621 cd/kim
80° esetén: 224 cd/kim
90° esetén: 46.1 cd/kim
Fényerdsségi osztaly: /

Minden olyan irdnyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az alsé fuiggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.3
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Mezd&berény 60 Watt

2019. 01. 16.

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Eredménydsszegzés

60 Watt

Karbantartasi tényez6: 0.90
Racs: 14 x 6 Pontok

Lm [cd/m?] Uo ul
20.75 2 0.40 2 0.60

TI [%] EIR
<15 2030

v 0.76 v 0.57 v 0.73

Hozzatartoz6 megfigyelo (2):

v 14 v 0.36

Medfigyelo Pozicié [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

20.75 2 0.40 2 0.60 <15
Medfigyelo 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.76 0.57 0.73 14
Medfigyelo 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.82 0.59 0.78 12

DIALux

Mezéberény 60 Watt
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Mezd&berény 60 Watt

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Tablazat

60 Watt

Vizszintes megvilagitasi erdsség [Ix]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583
m

Racs: 14 x 6 Pontok

Em [Ix]

10.7

16.6
18.5
19.0
214
23.7
18.0

1.429 4.286 7.143

14.8
15.5
16.2
18.4
18.5
15.6

Emin [Ix]

4.08

DIALux

12.5
13.3
13.3
13.7
13.0
1.1

9.70
10.0
10.0
9.54
8.61
7.21

10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Emax [Ix]

23.7

7.18
7.41
7.44
7.7
6.50
5.51

0.382

5.37
5.35
5.24
4.98
4.60

2019. 01. 16.
5.81 5.32
584 527
573 5.15
546 4.9
5.02 455
440 4.08

g2
0.172

4.09

Mezéberény 60 Watt

5.86
5.90
5.81
5.59
5.19
4.57

7.27
7.43
7.31
6.93
6.28
5.37

9.73
10.1
10.0
9.41
8.39
6.95

12.5
12.7
12.9
13.4
12.6
10.2

15.0
16.3
17.2
18.3
18.0
14.4

16.3
18.2
18.9
22.2
22.0
17.5
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Mezd&berény 60 Watt

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Tablazat

Medfigyelo 1

Fényslriség szaraz uttest esetén [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583
m

Racs: 14 x 6 Pontok

0.53
0.59
0.63
0.74
0.89
0.73

1.429 4.286 7.143

Lm [cd/m?]

0.76

0.50
0.53
0.60
0.72
0.86
0.78

Lmin [cd/m?]

0.43

0.47
0.51
0.58
0.68
0.85
0.81

0.45
0.51
0.59
0.71
0.89
0.87

10.000 12.857 15.714

Lmax [cd/m?]

1.16

0.43
0.51
0.61
0.78
0.99
0.97

2019. 01. 16.

0.43
0.51
0.61
0.84
1.06
1.06

g1

0.565

Féenyslriség uj lampa esetén [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Racs: 14 x 6 Pontok

0.59
0.65
0.70
0.82
0.98
0.81

1.429 4.286 7.143

Lm [cd/m?]

0.84

DIALux

0.56
0.59
0.67
0.80
0.95
0.87

Lmin [cd/m?]

0.48

0.52
0.57
0.65
0.75
0.94
0.90

0.50
0.57
0.66
0.79
0.99
0.96

10.000 12.857

Lmax [cd/m?]

1.29

0.48
0.57
0.68
0.87
1.10
1.08

0.48
0.57
0.68
0.93
1.18
1.17

0.47
0.54
0.67
0.90
1.13
1.12
18.571

g2
0.369

0.52
0.60
0.74
1.00
1.26
1.25

15.714 18.571

g1

g2

0.565 0.369

0.49
0.58
0.72
0.92
1.15
1.13
21.429

0.55
0.65
0.80
1.03
1.28
1.26

0.50
0.59
0.75
0.95
1.16
1.12
24.286

0.55
0.66
0.83
1.06
1.29
1.24

0.55
0.68
0.82
0.98
1.10
1.02
27.143

0.62
0.75
0.92
1.09
1.23
1.14

0.60
0.71
0.83
0.94
1.04
0.92
30.000

0.66
0.79
0.92
1.04
1.15
1.02

0.57
0.67
0.79
0.93
1.02
0.87
32.857

0.64
0.74
0.88
1.03
1.13
0.97

0.57
0.66
0.76
0.89
0.94
0.81
35.714

0.64
0.74
0.84
0.99
1.05
0.90

0.54
0.62
0.67
0.81
0.86
0.74
38.571

0.60
0.69
0.74
0.89
0.96
0.83

21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Mezéberény 60 Watt
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Mezd&berény 60 Watt

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Tablazat

Megfigyelo 2

Fényslriség szaraz uttest esetén [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583
m

Racs: 14 x 6 Pontok

0.55
0.64
0.71
0.86
0.90
0.63

1.429 4.286 7.143

Lm [cd/m?]

0.82

0.53
0.60
0.69
0.90
0.89
0.65

Lmin [cd/m?]

0.48

0.51
0.60
0.69
0.91
0.91
0.64

0.51
0.60
0.74
0.95
0.99
0.69

10.000 12.857 15.714

Lmax [cd/m?]

1.26

0.49
0.59
0.79
1.02
1.12
0.80

2019. 01. 16.

0.48
0.60
0.82
1.06
1.20
0.91

g1

0.593

Féenyslriség uj lampa esetén [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Racs: 14 x 6 Pontok

0.61
0.72
0.79
0.96
1.00
0.70

1.429 4.286 7.143

Lm [cd/m?]

0.91

DIALux

0.59
0.67
0.77
1.00
0.98
0.72

Lmin [cd/m?]

0.54

0.57
0.66
0.77
1.01
1.01
0.72

0.57
0.67
0.82
1.06
1.10
0.77

10.000 12.857

Lmax [cd/m?]

1.41

0.55
0.66
0.88
1.14
1.24
0.89

0.54
0.67
0.91
1.18
1.33
1.01

0.52
0.64
0.84
1.12
1.25
1.01
18.571

g2
0.383

0.58
0.71
0.93
1.24
1.39
1.12

15.714 18.571

g1

g2

0.593 0.383

0.55
0.67
0.83
1.12
1.26
1.05
21.429

0.61
0.74
0.93
1.25
1.41
1.17

0.54
0.68
0.87
1.1
1.26
1.06
24.286

0.60
0.75
0.97
1.24
1.40
1.18

0.60
0.74
0.92
1.09
117
0.99
27.143

0.66
0.82
1.02
1.21
1.30
1.10

0.64
0.76
0.90
1.04
1.10
0.90
30.000

0.71
0.84
1.00
1.15
1.22
1.00

0.61
0.71
0.84
0.99
1.05
0.85
32.857

0.68
0.79
0.94
1.10
1.16
0.94

0.60
0.69
0.81
0.94
0.97
0.78
35.714

0.67
0.77
0.90
1.05
1.08
0.86

0.56
0.65
0.71
0.86
0.89
0.70
38.571

0.63
0.72
0.79
0.96
0.99
0.78

21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Mezéberény 60 Watt
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Mezdberény 60 Watt 2019. 01. 16. W
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Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Izovonalak

60 Watt

Karbantartasi tényez6: 0.90
Racs: 14 x 6 Pontok

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
v076 v057 v073 v14  v0.36

Vizszintes megvilagitasi erdsség

1715 j 15 o]

5.3 —
B (_/;1\70901 15

40,00 m

Mérték: 1 : 500

Megfigyelo 1

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

@\W —

:\/ 700m
- 0 98

? 076 N 7R.!

| |

Mérték: 1 : 500

DIALux Mezd6berény 60 Watt Oldal 12



Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Izovonalak

Fénysiriiség uj lampa esetén

084"

@_1.1
|

7,00m

Nn KA

40,00m

Mérték: 1 : 500

Megfigyelo 2

Fénys(iriiség szaraz uttest esetén

4
|

— —0.84

J——fea—
v .

068 — 2.—> !p

40,00 m

Mérték: 1 : 500

Fénys(iriiség uj lampa esetén

o ———058——

v

/

[ —0. 93—‘%%///\

0.67

—0.76 — 1413 —— !p

40,00 m

Mérték: 1 : 500

DIALux Mez&berény 60 Watt

Oldal
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Mezd&berény 60 Watt 2019. 01. 16.

Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1/ 60 Watt / Ertékgrafika

60 Watt

Karbantartasi tényez6: 0.90

Racs: 14 x 6 Pontok

Lm [cd/m?] Uo Ul TI [%] EIR
>0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.30

0.76 0.57 0.73 14 0.36

Vizszintes megvilagitasi erdsség

[ 18 15,13 ;10 ,7.4,5.8,5.3,5.4,5.9,7.4,10 ;13 |16 _ 1¢
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |
| ,21 ,18 ;14 ,9.5,7.2,55,4.9,5.0,5.6,6.9,9.4,13 ;18 (2] -
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
-l ,18 ;16 ;11 ,7.2,55,4.4(4.1(4.1,4.6 ,5.4,6.9,10 ;14 1]
}_I I I I I I I I I I I I
Mérték: 1 : 500
Megfigyelo 1

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

(0.51)

[ ,059  [0.51)
| ,074. _,068
| 1073 081

_|_O.97

0.78 —,0.90 .

071,066
0.94 _,0.89

_|_O.92 _|_O.81_'

Mérték: 1 : 500

DIALux

Mezéberény 60 Watt
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MezGéberény 60 Watt 2019. 01. 16. @fa
Mezéberény 60 Watt: Alternativa 1 /60 Watt / Ertékgrafika ' ; ‘

Fénysiriiség uj lampa esetén

065 (057) (057) ,060 ,066 ,0.79 ,0.74
ﬁ—l_osz (075) (087) I1oo +11 +10 —|_099
BEs - s S ~ e R S o B

- /
| 081 090 1.1 12) 1.2) 1.0 4,090 |

Mérték: 1 : 500

Megfigyelo 2

Fénys(iriiség szaraz uttest esetén

064 060 (0.59) ,064 068 ,0.76 ,0.69
q_|_086 _|_091 I(10) (1.9 (1.1 +10 +094
::—I— B :—I—. :-_I_ 5 = . : . -:_I_ = -:_I_ = = | 700m

—>

»
,L—|—0'63 _|_O.64 _|_O.80 _|_1.0 141 _|_O.90 _|_O.78_'

Mérték: 1 : 500

Fénys(iriiség uj lampa esetén

0.72 (0.66) (0.66) ,0.71 ,0.75 ,0.84 ,0.77
q+096 I(10) '(11) I{12)= (1.2) —|(_12): +10
:_I_o.mj :_I_O.72:_|_0.8;9 h I1.1 (1.2) 1.0 :_I_o 86 [N

Mérték: 1 : 500
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