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. LED 3_400 mA LED-es kozvilagitasi lampatest 3xCREE LED / . - LED-es kézvilagitasi lampatest (3xCREE LED)

. LED 3_400 mA LED-es kozvilagitasi lampatest 3xCREE LED

A vilagitotestrol
fényképet vilagitotest-
katalogusunk tartalmaz.

Lampafényaram: 2226 Im
Vilagitotest fényarama: 3074 Im
Teliesitmény: 16.1 W

Fénykilépés 1 / Polaris LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
800
45° 45°
1200
1600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim
C0-C180 == C90 - C270
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Mezd&berény 16 Watt 2019. 01. 16.

. LED 3_400 mA LED-es kozvilagitasi lampatest 3xCREE LED / . - LED-es kézvilagitasi lampatest (3xCREE LED)

Fénykilépés 1 / Linearis LVK

1000

800

600

400

200

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim
C0-C180 == C90 - C270

Kapdiagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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. LED 3_400 mA LED-es kozvilagitasi lampatest 3xCREE LED / . - LED-es kézvilagitasi lampatest (3xCREE LED)

Fénykilépés 1 / Fénys(riiségdiagram

C225 C180 C135
C270 C90
80000
120000
160000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

UGR diagram létrehozasa nem lehetséges, mivel a fényelosztas
aszimmetrikus.
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Mezéberény 16 Watt: Alternativa 1/ Tervezési eredmények

Mezdberény 16 Watt -ig EN 13201:2015

. LED 3_400 mA LED-es kozvilagitasi lampatest

4
(3) —
= Mezéberény 16 Watt (M6), 99.00 m? 300m
Burkolat: CIE R3, g0: 0.070
33,00 m
(1
9 9

Ertékelési mezdkre vonatkozo eredmények
Karbantartasi tényez6: 0.90
Mezéberény 16 Watt (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR R

>0.30 >0.35 > 0.40 <20 >0.30 )

v 0.33 v 0.49 v 0.42 v 18 v 0.67
Energiahatékonysagi indikatorokra vonatkoz6 eredmények Lampa: 3xCREE LED
Teljesitménys(riségi indikator (Dp) 0.042 W/lxm? Fényaram (Iampatest): 3074.11 Im
Energiafogyasztasi siirliség Fényaram (lampa): 2226.00 Im

Elrendezés: LED-es kozvilagitasi lampatest (64.5 kWh/év)

DIALux

0.7 KWh/m? év

Uzemorak

4000 h: 100.0 %, 16.1 W
W/km: 483.6
Elrendezés: egyoldalas lent
Arbéctavolsag: 33.000 m
Oszlopkar délése (3): 5.0°

Oszlopkar hossza (4): 0.194 m
Fénypont magassaga (1): 7.000 m
Fényponttulnyulas (2): -1.800 m

ULR: 0.01

ULOR: 0.01

A fényerosség maximalis értékei

70° esetén: 698 cd/kim

80° esetén: 108 cd/klm

90° esetén: 7.04 cd/kim
Fényer&sségi osztaly: G*2

Minden olyan irdnyba, amely bevetésre kész vilagitotest esetén
az alsé fuiggolegessel a megadott szogek képezi.

Az elrendezés teljesiti a fénytompitasi index osztalyat D.4
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Mezéberény 16 Watt: Alternativa 1 / Mezéberény 16 Watt (M6) / Eredménydsszegzés

Mezéberény 16 Watt (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.90
Racs: 11 x 3 Pontok

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v033 v049  v0.42 v18 v 067

Hozzatartoz6 megfigyelo (1):

Medfigyelo Pozicié [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

=0.30 20.35 2 0.40 <20
Medfigyelo 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.33 0.49 0.42 18
DIALux LED 16 W
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Mezéberény 16 Watt: Alternativa 1 / Mezberény 16 Watt (M6) / Tablazat ; ; .

Mezéberény 16 Watt (M6)

Vizszintes megvilagitasi erdsség [Ix]

2,500 4.81 3.88 276 265 328 338 328 265 276 3.88 481
1500 5.83 4.47 3.10 2.82 353 363 353 282 310 447 583
0.500 6.84 504 341 300 378 387 378 3.00 341 504 6.84
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Racs: 11 x 3 Pontok

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
3.92 2.65 6.84 0.677 0.387
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Mezéberény 16 Watt: Alternativa 1 / Mezéberény 16 Watt (M6) / Tablazat
Medfigyelo 1

Fényslriség szaraz uttest esetén [cd/m?]
2,500 0.18 0.16 0.17 024 035 036 033

1500 023 0.21 024 034 048 050 045
0.500 0.30 0.28 0.32 047 075 0.76 0.63
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500

Racs: 11 x 3 Pontok

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
0.33 0.16 0.76 0.492 0.214

Fénysir(ség uj lampa esetén [cd/m?]

2500 0.20 0.8 0.19 026 039 040 0.36
1500 0.25 0.23 026 037 054 056 049
0.500 0.33 0.31 0.36 053 083 0.84 0.70
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500

Racs: 11 x 3 Pontok

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.37 0.18 0.84 0.492 0.214

DIALux

023 0.18 018 0.19
031 024 024 023
041 031 0.31 0.29
22.500 25.500 28.500 31.500

026 020 020 0.21
034 027 027 0.26
046 035 035 0.32
22.500 25.500 28.500 31.500

LED 16 W
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Mezéberény 16 Watt: Alternativa 1/ Mezdberény 16 Watt (M6) / Izovonalak

Mezéberény 16 Watt (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.90
Racs: 11 x 3 Pontok

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v033 v049  v0.42 v18 v 0.67

Vizszintes megvilagitasi erdsség

S 33 25050

—_ 5414553 83 K/m) 374 i

6.2 29 -1 58 | 3,00
86) 23 (6.6

33,00m

Mérték: 1 : 200

Megfigyelo 1

Fénysir(iség szaraz uttest esetén

0.37 579
0.19
— 0.49 .
075 0.25 300
0.31
n72
woom
L] )

Mérték: 1 : 200

Fénysiriiség uj lampa esetén

- 0'210 28 034 -'54 028 soom
n K1

3300m

Mérték: 1 : 200

DIALux LED 16 W Oldal 11



Mezd&berény 16 Watt

Mez6berény 16 Watt: Alternativa 1/ Mezéberény 16 Watt (M6) / Ertékgrafika

Mezéberény 16 Watt (M6)

Karbantartasi tényez6: 0.90
Racs: 11 x 3 Pontok

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v033 v049  v0.42 v18 v 0.67

Vizszintes megvilagitasi erdsség

2019. 01. 16.

300m

+4.8 —+3.9 —+2.8 - |27 +3.3 —+3.4 —+3.3 - [27 28— |39 +4.8
— +5.8 +4.5 +3.1 +2.8 35 +3.6 +3.5 +2.8 +3.1 +4.5 +5.8
M 450 434 PO 438 439 P8 430 434 5.0 @
) ]
Mérték: 1 : 200
Megfigyelo 1
Fénysir(iség szaraz uttest esetén
0.18— [0.16 0.17 _+0.24 _+0.35 _+0.36 _+0.33 _+0,23 _+0.18 _+0.18 _+0.19
— 0.23 0.21 0.24 0.34 +0.4B +0.50 +0.45 +O.31 +0.24 +0.24 +0‘23 soom
+0<30 +0.28 +0.32 +0.47 +0.75 0.76) +0.63 +O.41 +0.31 +0.31 +0‘29
) ]

Mérték: 1 : 200

Fénysiriiség uj lampa esetén

0.20—[0.18

019— ,026— 039~  ,040— 036~ ,026— ,020— ,020— _,0.21
P28 039 TR0 T 035 026 020020 ¢
0.25 0.23 0.26 0.37 0.54 0.56 0.49 0.34 0.27 0.27 0.26
- +0 33 +0 31 +0 36 +0 53 +0 83 +0 84 +0 70 +0 46 +0 35 +0 35 +0 32 o
409 081 0% 0% 408 [oB) 070 jode (0 05 0
L [

Mérték: 1 : 200
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