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Fafaj: Quercus robur (kocsányos kölgy)

Fa helye Mezőberény vasutállomás

Mérés ideje 2014. október 20. 11:37

Fa azonosító 2.fa, gyökérnyak vizsgálat

Projekt azonosító

Törzs átmérő 130 cm-nél

Állapot felmérés

Gyökér állapota Ép

Gyökérnyak állapota Sérült

Törzs állapota Sérült, Megdőlt

Koronalap állapota Sérült

Korona állapota Csonkolt, Száraz ágak, Sérült vázág, Korhadó
vázág, Féloldalas, Villás elágazású

Egyéb állapot Gyökérzetett sértő nagy volumenű földmunka
történt a fa közvetlen közelében.

Kezelési javaslat

Gyökér kezelése

Gyökérnyak kezelése

Törzs kezelése

Koronalap kezelése

Korona kezelése

Egyéb kezelés

Kiértékelés



Lombkorona

Korona terület

Távolság a törzs aljától a...

...korona tetejéig

...korona középpontjáig

Fatörzs

Dőlés szöge

Szél

Szél sebesség

Szél terhelés

Ellenállási tényező

Szilárdság

Réteg név Magasság Korhadt terület Biztonsági Faktor Kockázati
értékelés

Biztonsági Faktor:  

1. réteg

Térbeli Adatok

Magasság 20 cm

Pozíció séma Circle

Érzékelő szám 10

Érzékelő pozíciók

C 428

PD 5

BT 4

Idő Adatok

µs 396±6 570±4 316±2 969±8 825±10 1144±8 908±2
2

542±6 703±3

402±5 780±9 595±5 1202±1
3

1119±1
0

1090±1
1

799±1
1

335±4 587±3

582±1 780±5 352±0 522±0 342±1 674±0 751±1 842±12 790±1

322±0 597±0 350±0 766±0 612±0 986±0 942±0 670±0 738±0

971±4 1192±5 519±2 757±3 285±2 293±3 477±4 1096±1
4

655±4

828±5 1094±5 340±3 607±5 290±3 501±5 665±5 1316±4 761±4

1145±1
3

1083±1
3

668±5 891±1
8

298±7 501±8 257±6 1008±2
1

441±1
1

2043±0 2401±0 2525±
0

2401±
0

2043±0 1484±0 745±0 780±0 1310±
0

554±6 342±6 832±8 675±7 1138±2
1

1326±9 1006±1
3

655±8 402±7

709±5 590±5 778±1 737±6 662±10 759±6 440±13 272±3 394±9



2

Sebesség Adatok

m/s 1451 1692 3997 1320 1595 1113 788 1783 786

1451 708 1631 976 1152 1201 789 3740 1652

1692 708 1669 1884 3707 1941 788 1540 1514

3997 1631 1669 726 1592 1255 754 1980 1757

1320 976 1884 726 2091 3509 926 1141 2025

1595 1152 3707 1592 2091 1132 880 882 1702

1113 1201 1941 1255 3509 1132 1132 941 2799

788 789 788 754 926 880 1132 773 1209

1783 3740 1540 1980 1141 882 941 773 1452

786 1652 1514 1757 2025 1702 2799 1209 1452

1. réteg - 2d map

Vélemény:

A fa közvetlen közelében nagy földmunkavégzés történt .A  műszeres favizsgálat előtt  vizuális

vizsgálat alapján  gyanítható volt, hogy a fa gyökérnyaknál korhad, amit megerősítenek a  száradó

vázágak is. A vizsgálat alátámasztja gyanúnkat, ami a fatartó szilárdságát nagyban befolyásolja.



Javasoljuk a fa kivágását.


