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Betdreses lopasok
megdizese!

Az ilyen jelledi biincselekmények egy részének elkdvetésétsetban az Ovatossag hianya,
lakbkornyezet kozombossége, valamint a szikségggorevédelmi eszkdzok, és modszerek hianya te

lehebvé.

A biinbzs keres és taldl, az ugyesebbje alkalmat teremtiadselekmény elkbvetésére. Néha nagyo
profi médon probalnak, a lehétlegkisebb kockazatot vallalva, minél nagyobb anylagszonhoz jutni.

Az elmult évek tapasztalatai azt mutatjak, hogyegtbbb betdf, tolvaj az ajton, ablakon at hatol be, a
kulonboz felhasznalasi célu (lakas, raktar, intézmény, 3tBplletekbe, igy a nyilaszarék védelme
legfontosabb! Ez persze vonatkozik az épulet minthetyiségének (pince, padlas, kamra, garazs, stb@
ajtéira, ablakaira egyarant. Az épilet behatolddegli védelme ketls célt szolgél. Egyrészt jelzi a
betdw szamara, hogy nem lesz konhydolga, tehat megékési funkcioja van, masrészt feltartja a
betdwt, esetenként olyan hosszusiek, ami mar elegend arra, hogy leleplezzék, tetten érjék

Hogyan védekezziink?

A nyitott ajtok, garazskapuk, vagy udvari
bejaratok, amelyek nincsenek lezarva,
egyenesen meghivast jelentenek a Ioetor
szamara. Ezért lakdsok esetén az ajtot és a
kaput akkor is zarjuk be, ha otthon vagyuAk.
régoéta jol bevalt vagyonvédelmi eszkdzok, a
megfeleb allapotl kerités és a nagytest
hazrzé kutya jelenléte még ma is visszatarto
erot jelent a tertiletre behatolni szandékozokkal
szemben.

A Keritéseken, falakon
konnyi, ezeért célszér
szegélyikdn maszas elle
védelemmel '
természetesen beleértve:
ajtokat, kapukat is.
A kilss 5
elijesztheti a betdt. Az|
épulleteken és a telken &
sotét tertletek esetéeb
lehetleg a teljes kuls|
vilagitast ajanljuk. Ezt udy
kell szerelni, hogy az
epuletl lehessen be- és kikapcsolni,
kivilrél csak bekapcsolni lehessen.
Felszerelhéik mozgasérzékéllampak is.

A kulss falakon a dugaszol6 aljzatokat ugy kell
szerelni, hogy azok beldlr kikapcsolhatoak
legyenek, mert ily modon a betor a
dugaljakhoz  villamos szerszamokat
csatlakoztatni.

A telefonvezetéket is agy kell szerelni, hogy az
Kivalrél  hozzéaférhetetlen  legyen, mert

atmaszni
a

gyakran
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ellenke® esetben a kilvilaggal megszintethet
a kapcsolat. Csak a falba épitett és a foldalatti
vezetékek a biztonsagosak.

Hasznéljak a betdk a behatolashoz a leallitott
létrdkat, kerti butorokat, kukakat stb. a
magasabban lév nyilaszarok elérésére.
Ugyancsak potencialisan veszélyeztetettek a|
villamharitok, ereszcsatornak kodzelében élév
ablakok, erkélyajtok. Ezekben az esetekben az
ilyen moddon veszélyeztetett nyilaszarokat
kilon biztositani kell.

Mechanikus védelem:
Mint mar sz06 volt rola, a
behatolasi hely az ajté é
az ablak.
Milyen kovetelményeke
tamasztunk az ajtov
szemben? .
e A lakas bejarati ajtaja
kriminalisztikai
szempontbdl
befelé nyilhat,
a tok oldalanként 4-4°
falaz6 koérommel legyen
falazatban,
az ajtélap minimalisan 40 mm vastag
keményfabol vagy fént készuljon,
csak optikai kitekird legyen rajta (ablak
nem indokolt),
az ajtélap és a tok zardspontossaga ne
haladja meg a 2 mm-t,
a Vvasalatokat, sarokvasakat
kialakitani, hogy azok
védjenek a betores ellen,
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az ajtélap zarasdt minimum 2 db,
kilénb6
rendszei
biztonsagi z&
biztositsa (m
hatékonyabba
azonban a tol
ponton zardd
ajtézarak). ——
szakszdfen felszerelt hevederzar két
oldalon megfelél zarast biztosit, amellett,
hogy az ajté also

es fel$

harmadaban
mereviti  is
ajtolapot.
az ajtét kiemelés
es feszités ellen
biztositani kell,
cilinderbetéteket,
magnes betéteket
védpajzzsal kell
ellatni,

az

megakadalyozhatjuk azok mechanikai
feszitését, torését.

Az ajtora felszerelt masodzarak novelik a

biztonsagot, de ezeknek is furdsvédettnek és

letorés ellen védettnek kell lennitk.

A legtbbb ajt6 az  ajtOkeretnél a

zartartomanyban kénnyen feltorbet ezt

megneheziti a massziv ésosEn rogzitett

zarOlemez.

A biztonsagi lanc a betorések ellen nem nyuijt

védelmet, de szaksZerszerelés nehezitheti a

hivatlan latogat6 dolgat.

Az egyszeit ablakiiveg nemcsak a fényt engedi

be a lakasba, hanem ha nincs medgelel

levédve a nyilaszar6, akkor a bédek

egyszeii behatolasi lehéséget biztosit.

Az ablakot, kirakatot
racsozattal kell ellatni. A
racsszerkezet
helyettesithet
mindsitett, a racs
kivaltasara alkalmasnak
elismert mas szerkezettel
is (pl.. Aattoréshiztos ==
Uiveg, biztonsagi folia)A
bindzok  elészeretettel

hatolnak be a

pinceablakokon, vagy a mellékhelyiségek
ablakain is, ezért ezeket is védeni kell.

Elektronikus riasztas:

Az elektronikus riasztas a mechanikai védelem
fontos kiegészéje. A mechanikai védelmi
berendezésekkel ellentétben az elektronikai
megoldasok nem nehezitik meg a betorést,
hanem csak jelzik azt. Mig a hivatlan latogat6
szorgosan keresi zaraink nyitjat, fontos, hogy a
kulvilag tudomasara hozzuk: valaki jogtalanul
be akar hatolni az épuletbe. Felszerelhet helyi
riasztasu készilékeket is, amelyek hang- és
fényhatassal hivjdk fel a szomszédok
figyelmét. Masik megoldas az ugynevezett
tavriasztas, melynek lényege, hogy ha a betor
dolgozni kezd, akkor az épulétitavolabb, egy
erre szakosodott kdzpont észleli ,a szorgos
munkat” és elfogokat kuld a helyszinre.

Mi a teendé baj esetén?

Ha betérés nyomait észleli semmi esetre se
menjen be az éplletbe! Ennek két oka van:

A betd még mindig bent lehet és nem kizart,
hogy menekilése érdekében 6nnel szembe
fizikai erészakot fog alkalmazni, ha nem megy
be a lakdsba, akkor a betor altal
hatrahagyott nyomokat nem valtoztatja meg,
igy megkonnyiti a rertilség szakemberének
munkajat.

A legrovidebb uton értesitse a rénskget, és
ha mdéd van r4, tartsa szemmel az épiletet
hogy az esetlegesen ott tartézkodo HLietie
tudjon észrevétlenul tavozni. Ha a rérgkg
kiérkezése ékt a betté mégis megprdbalna
elmenekiilni, feltétlendl jegyezzék meg az
illet6 személy és ruhazatanak leirasat,
gépkocsijanak ismerigtjegyeit - rendszam -,
menekilésének utvonalat.

Ezek az informaciok megkonnyitik a
rendbroknek az elkovét elfogasat, ezéltal az
ertéktargyak mihamarabbi visszajuttatasat.

A rendérség értesitese:

Biincselekmény észlelése vagy annak gyanuja
esetén értesitse a rémskget, forduljon
bizalommal a helyi korzeti megbizotthoz,
vagy tegyen bejelentést a 107-es illetve a 112-
es segélykér telefonszamon.

El6zzUk meg egyiitt a lincselekményeket!

Békés Megyei Rendr-f 6kapitanysag
Biinmegebzési Osztaly




